
Krimpovací kleště s výměnitelnými čelistmi PROSKIT CP-371

Popisky u obrázku na balení výrobku:

Interchangeable die with thumbscrews: vyměnitelné čelisti s ručními šrouby.
Pressure adjustment for actuation force: nastavení tlaku pro ovládaní síly.
Elastomeric resin fitting exactly and double structure. Non-slip: elastamoerová držadla s dvojitou 
strukturou. Neklouzavá.
Crimp release provides operator safety: uvolnění krimpování pro bezpečnost uživatele.
Ratcheting action for perfect crimps: ráčna pro perfektní krimpování.

Celková délka: 236 mm

K dispozici jsou následující modely. Pro obrázky a kompletní parametry viz balení výrobku:

CP-371: pouze rámeček.
CP-371A: izolované nebo neizolované ochranné kroužky pin terminálů.
CP-371B: vinylem izolované bez měděného návleku.
CP-371C: neizolované terminály.
CP-371D: izolovaná vlaječka.
CP-371E: neizolovaná vlaječka.
CP-371F: vnitřně uzamykatelné a neizolované.
CP-371G: Molex 8P8C/RJ45 zástrčka a kabel. O/D kolem Ø5.2.
CP-371H: Molex 8P8C/RJ45 zástrčka a kabel. O/D kolem Ø5.8.
CP-371I: Hirose stíněné zástrčky (typ Hirose krátká).
CP-371J: Hirose stíněné zástrčky (typ Hirose).
CP-371K: Optické vlákno.
CP-371L: Optické vlákno.
CP-371M
CP-371N: Optické vlákno.
CP-371O
CP-371P
CP-371Q
CP-371R
CP-371S
CP-371T: CATV F konektory.
CP-371U
CP-371V
CP-371W: oválný typ.
CP-371X: (sekundární uvolnění).
CP-371Y: Pro MC4 solární konektor (multi kontakt) a 2.5/4/6mm² (AWG 14/12/10) solární kabel.
CP-371Y1: Pro MC4 solární konektor (multi kontakt) a 2.5/4/6mm² (AWG 14/12/10) solární kabel.



Krimpovacie kliešte s vymeniteľnými čeľusťami PROSKIT CP-371

Popisky pri obrázku na balení výrobku: 

Interchangeable die with thumbscrews: vymeniteľné čeľuste s ručnými skrutkami. 
Pressure adjustment for actuation force: nastavenie tlaku pre ovládanie sily. 
Elastomeric resin fitting exactly and double structure. Non-slip: elastamerové držadla s dvojitou 
štruktúrou. Nekĺzavé. 
Crimp release provides operator safety: uvoľnenie krimpovania pre bezpečnosť užívateľa. 
Ratcheting action for perfect crimps: račňa pre perfektné krimpovanie. 

Celková dĺžka: 236 mm

K dispozícii sú nasledujúce modely. Pre obrázky a kompletné parametre viď balenie výrobku: 

CP-371: iba rámik. 
CP-371A: izolované alebo neizolované ochranné krúžky pin terminálov. 
CP-371B: vinylom izolované bez medeného návleku. 
CP-371C: neizolované terminály. 
CP-371D: izolovaná vlajočka. 
CP-371E: neizolovaná vlajočka. 
CP-371F: vnútorne uzamykateľné a neizolované. 
CP-371g: Molex 8P8C / RJ45 zástrčka a kábel. O / D okolo Ø5.2. 
CP-371H: Molex 8P8C / RJ45 zástrčka a kábel. O / D okolo Ø5.8. 
CP-371I: Hirose tienené zástrčky (typ Hirose krátka). 
CP-371J: Hirose tienené zástrčky (typ Hirose). 
CP-371K: Optické vlákno. 
CP-371L: Optické vlákno. 
CP-371M 
CP-371N: Optické vlákno. 
CP-371O 
CP-371P 
CP-371Q 
CP-371R 
CP-371S 
CP-371T: CATV F konektory. 
CP-371U 
CP-371V 
CP-371W: oválny typ. 
CP-371x: (sekundárne uvoľnenie). 
CP-371Y: Pre MC4 solárny konektor (multi kontakt) a 2.5 / 4 / 6mm² (AWG 14/12/10) solárny 
kábel. 
CP-371Y1: Pre MC4 solárny konektor (multi kontakt) a 2.5 / 4 / 6mm² (AWG 14/12/10) solárny 
kábel.


	Krimpovací kleıte s výmenitelnými celistmi PROSKIT CP-371

